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Composicion 


Cantidad de 
filamentos 



Metalicos 


No metalicos 



Monofilamentos 


Multifilamentos 
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Seccion 


Diametro 


Redondos 


Cuadrados 


Rectangulares 


Trenzados 



Ligaduras 


Arcos 


Aparatos 

Auxiliares 


Aparatos Intra- 
Extraorales 






Metalicos 


Alambres 



• Acero inoxidable 

• Nitinol 

• Beta Titanio 

• Cromo-cobalto 

• Oro 



Alambres 

Acero inoxidable 


-Hierro.... 75% 
-Cromo...15% 
-Nfquel....10% 
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Alambres 

Acero inoxidable 


Aplicaciones 

- Etapas iniciales 

- Deslizamiento 

- Traccibn (ansas) 

- Resortes 

- Arcos rfgidos 

- Etapas finales 
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Alambres 

Acero inoxidable 





\ Monofilamentos 

Multifilamento ^ " 

y 

Alta Rigidez 1 


Baja amplitud de trabajo 
Deformables 

Twist-flex 

Seccion redonda, cuadrada, 
rectangular 

Coaxial 

Variedad de diametros 


Varillas, Rollos, Arcos 
preformados 

Braided 


* 
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Alambres 

Acero inoxidable 


Permite dobleces y loops 
Defbrmaddn permanents 
Rfgidos 

Se pueden soldar 
No se firacturan 
Inalterables 
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Alambres 

Acero inoxidable 
Multifilamento 


Twist-flex 


Coaxial 


Braided 
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Acero inoxidable 
MultHilamento 


Twist-flex 
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Presentacibn 

- Rollos 

- Varillas 

- Arcos preformados 

Secdbn 

- Redondos 

Calibres 

- Varlos 


Caracterfsticas 

- 3 alambres trenzados 

- Resistente a la deformacibn 

- Amplitud de trabajo 

- Baja rigidez 


Aplicadbn 

- Etapas inidales 

- Ortodonda en adultos 

- Fuerzas ligeras 
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Alambres 

Acero inoxidable 


Coaxial 


Multifilamento 



Presentadbn 

- Rollos 

- Varillas 

- Arcos prefbrmados 

Secci6n 

- Redondos 


Caracterfsticas 

- 6 alambres 

- Alta elastiddad 

- Mayor rango de trabajo 


Aplicaddn 

- Etapas inidales 

- Alineamiento 


Calibres 
- Varios 
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Acero inoxidable 


Multifilamento 


Braided 



Presentacidn 

- Rollos 

- Varillas 

- Arcos preformados 

Secd6n 

- Rectangular 

Calibres 

- Varlos 


Caracterfsticas 

- 8 alambres (multihebras) 

- Adaptacidn - Arco Ideal 

- Maxima elastiddad 


Aplicaddn 

- Interface 

- Etapas finales para asentamiento 

- Correcddn de piezas posteriores 

- Torque y angulaciones 

- Caracterfsticas cercanas al NiTi 



Multifilamento 


Braided 
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inoxidable 






Metalicos 


Alambres 



• Acero inoxidable 

• Nitinol 

• Beta Titanio 

• Cromo-cobalto 

• Oro 
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NfTlNOL 


-Niquel...52% 
- Titanio. . .45% 
-Cobalto...3% 
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NfTlNOL 

corrosion, 
realizar dobleces) 
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• Segun su composicion presentan efecto memoria de forma y superelasticidad. 

• Se destaca la biocompatibilidad de estas aleaciones por su alta resistencia a la 

• Ofrecen menor posibilidad de confeccion de dispositivos ( menor posibilidad de 
Imposibilidad de realizar soldadura. 

• Tienen alta flexibilidad maxima 

(los dispositivos se adquieren preformados) 
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NfTlNOL 

• Convencionales No superelasticas 

Bajo modulo elastico 
Capacidad de trabajo ortodoncico 

Superelasticas 

Cambio de fase en la estructura inducido por Tension 
Pueden coexistir las dos fases 

• Supereslasticas Termoactivas 
Tienen cobre en su composicion 

Se comercializan con diferentes temperaturas 27°, 35°, 40 
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NfTlNOL 
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Metalicos 


Alambres 



• Acero inoxidable 

• Nitinol 

• Beta Titanio 

• Cromo-cobalto 

• Oro 



Alambres 

TMA- Betatitanio 


- Titanio 77% 

-Molibdeno..11% 

- Circonio 6% 

- Estai io 4% 
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Alambres 

TMA- Betatitanio 

Caracterlsticas intermedias entre el acero inoxidable y NiTi 

Baja dureza 
Elevada resiliencia 
Adecuada tenacidad 

Lirnite elastico intermedio entre el acero inoxidable y NiTi 
Soldadura dificil de realizar 


Haenggi 



Alambres 

Fases del tratamlento 


Primera fase, objetivos : Alineamiento y nivelacion de las arcadas, la correction de las rotaciones y el inicio de la preparation del 
anclaje. En esta etapa tambien se deben solucionar los problemas transversales. 

Arcos que podemos utilizar: 

- Arcos de acero inoxidable multifilamentos trenzados. 

- Niti convencional, diametro 0,12; 0,14. 

Si el apinamiento es severo: Niti termico superelastico ( para colocarlo mas facil) se puede empezar con un arco de 
diametro 0,16 

Si hay compromiso periodontal: bajo calibre, NiTi termico 40°. 
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Alambres 

Fases del tratamlento 


Segunda fase , objetivos: se realiza el movimiento de grupos dentarios en sentido vertical y/o sagital que se realiza con arcos 
rectangulares, incorporandose el control del torque radicular. 

Se utilizan arcos rectangulares de acero inoxidable o arcos TMA, NO se utilizan arcos NiTi , se debe evitar el efecto montana rusa. Esto 
es diferente en los denominados Sistemas de Baja friccion . 

A veces no se terminan de corregir las rotaciones y/o inclinaciones entonces se utilizan arcos de NiTi rectangulares pero sin mecanica de 
cierre de espacios. 

Varian los arcos segun distintastecnicas: 

MBT 0,019 x 0,025 SS 
CSW (Dr. Echarri) 0,016 x 0,022 SS 

Sistema Damon 0,016 x 0,025 Niti SE si no se puede insertar se debe colocar 0,014 x 0,025 SE. 
luego, 0,018 x 0,025 Niti SE 
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